
code min. €

L

MO 3132PG vrac 4000903313234 UNIVERSAL PLUS 1,5 0,420 kg 140 10 1 18,90
MO 3132NG vrac 4000903313364 CLEANER 1,5 0,480 kg - 10 1 29,20
MO 3132BG vrac 4000903000400 CLEANER 1,5 0,480 kg - 10 1 24,85
MO 3132P vrac 4000903000592 3132P 1,5 0,550 kg - 8 1 35,50

360° zwenkbaar  •  orientable à 360°

MO 3132GR vrac 4000903313289 BUGSI 360° 1,5 0,420 kg - 8 1 18,03
MO 3132PR vrac 4000903313302 UNIVERSAL 

PLUS 360°
1,0 0,310 kg - 10 1 22,29

code min. €

L

MO 3110P vrac 4000903311049 - 0,6 0,090 kg - 20 1 4,83
MO 3111P vrac 4000903311124 - 1,0 0,100 kg - 18 1 5,56

360° zwenkbaar  •  orientable à 360°

MO 3111R vrac 4000903311186 - 1,0 0,100 kg - 12 1 7,06

504 01.03.2023  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel
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Referentie
Référence MO 3110P MO 3111P MO 3111R

Tankinhoud
Contenance 0,6 L 1,0 L 1,0 L 

Reservoir
Réservoir

kunststof, transparant, met schaalverdeling 
plastique, transparent avec graduation

kunststof
plastique

Afdichtingen
Joints - -

Toepassingsgebied
Domaine d’application pH 1 - 9 pH 1 - 9 -

Sproeikop
Buse

kunststof, verstelbaar
plastique, réglable

kunststof, verstelbaar
plastique, réglable

kunststof, verstelbaar
plastique, réglable

Pomp
Pompe

kunststof
plastique

kunststof
plastique

kunststof
plastique

DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D’ARROSAGE
KUNSTSTOF HANDVERSTUIVERS EN DRUKSPROEIERS
PULVÉRISATEURS À MAIN ET SOUS PRESSION

HANDVERSTUIVERS / PULVÉRISATEURS À MAIN

DRUKSPROEIERS / PULVÉRISATEURS SOUS PRESSION

BUGSI 360° UNIVERSAL PLUS CLEANER 3132P
Referentie
Référence MO 3132GR MO 3132PG MO 3132PR MO 3132NG MO 3132BG MO 3132P

Tankinhoud
Contenance 1,5 L 1,5 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L 1,5 L

Werkdruk
Pression de service 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Reservoir
Réservoir

kunststof
plastique

kunststof, transparant, met schaalverdeling 
plastique, transparent avec graduation

kunststof, transparant, met schaalverdeling 
plastique, transparent avec graduation

kunststof, transparant, met schaal-
verdeling, met grote drukbuffer

plastique, transparent avec graduation, 
avec grande cloche sous pression

Afdichtingen
Joints

Toepassingsgebied
Domaine d’application - pH 4 - 7 pH 4 - 7 pH 1 - 9 pH 7 - 14 pH 1 - 9

Sproeikop
Buse

kunststof, verstelbaar
plastique, réglable

kunststof, verstelbaar
plastique, réglable

kunststof, verstelbaar
plastique, réglable

vlakstraalsproeier 80-01, PA
buse à jet plat 80-01, PA

Veiligheidsventiel
Soupape de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pomp
Pompe

kunststof
plastique

kunststof, PP
plastique, PP

kunststof, PP
plastique, PP

nylon, PA
nylon, PA

nylon, PA
nylon, PA

nylon, PA
nylon, PA

MO 3110P MO 3111P

MO 3111R


