
code min. €

mm precisie/précision

NE 500111 4016054005096 600 1° 1,232 kg - 1 1 219,00

code min. €

mm precisie/précision

NE 450111 4016054005058 430 1° 0,930 kg - 1 1 189,00
NE 450121 4016054051802 600 1° 1,162 kg - 1 1 232,00

code min. €

mm precisie/précision

Weergave 0° - 200° met beschermhoes  •  Affichage 0° - 200° avec housse de protection

NE 405100 4016054102320 400 0,1° 0,840 kg - 1 1 192,00
Weergave 0° - 360° met beschermhoes  •  Affichage 0° - 360° avec housse de protection

NE 405216 4016054379654 450 0,1° 1,200 kg - 1 1 289,00
NE 405316 4016054379661 600 0,1° 1,500 kg - 1 1 303,00
NE 405317  4016054380308 750 0,1° 1,500 kg - 1 1 346,00

code min. €

mm

NE 600111 vrac 4016054053073 700 0,090 kg - 1 1 24,79

586 01.03.2023  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel

28

WINKELFIX - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX - Mesure d’angle avec lecture directe de 0-180°

WINKELFIX CLASSIC - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX CLASSIC - Mesure d’angle avec lecture directe de 0-180°

WINKELTRONIC - Elektronische hoekmeter met digitale weergave
WINKELTRONIC - Mesure d’angle électronique, affichage digital

Beschermhoes voor WINKELFIX & WINKELTRONIC
Housse de protection pour WINKELFIX & WINKELTRONIC

Met compaspunt  •  Avec pointe de compas

Zonder compaspunt  •  Sans pointe de compas

NE 405100

NE 405216

NE 405316

NE 405317

• Verlicht display / Écran éclairé
• 0,05° resolutie / Résolution de 0,05°

MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE
HOEKMETERS
MESUREURS D’ANGLE


